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Alimentación

Acabados

Clase de aislamiento

12 V DC
Voltaje constante

Transparente

Gris metálico

Clase I

24 V DC
Voltaje constante

Blanco

Blanco RAL 9010

Clase II

350mA
corriente continua

Negro

Gris metalizado

Clase III

220-240V~
voltaje de entrada

Oro

Gris acero

Accesorios

Pictogramas

Fuente

Blanco cálido
(~ 3000K)

Blanco natural
(~ 4000K)

Blanco frio
(~ 6500K)

Dual Blue
(3000K \ 465 nm)

Emotion Dual Color 
(3000÷4000K) EDC

Dual UV-A 
(3000K \ 405 nm)

100-240V~
voltaje de entrada

Cromado

Aluminio pulido

12VDC

00

21

03

65

09

82

01

22

08

80

10

85

12

91

CL1

24VDC

220-240V~

100-240V~

350mA

USB

WW

NW

CW

Certificaciones

European Norms 
Electrical Cert.

cULus

EurAsian 
Conformity

China Compulsory 
Certificate

USB

Gris

Níquel

Aluminio anodizado

Acero pulido

RCM Certification

Korea Certification

UK Conformity 
Assessed

D T
NO

M M Apto para instalación 
en muebles

IP20 Índice de protección

Puntos de luz visibles

Luz uniforme

DIMMABLE

SENSOR

IR Switch

IR Door

Regulable

Interruptor de 
infrarrojos

Interruptor de infrarrojos 
para puerta

Sensor de presencia PIR para 
aplicación en puerta

Conexión inalámbrica

Bluetooth

Audio

ANTI-FOG
Anti fog

Conexión magnética

Artículo seccionable

Se puede instalar en 
una línea continua.

D T

~2,5m Longitud del cable



























































































































































































































































































































































































































































































































H
[cm]

30

50

100

Natural
4000K

540 lx

280 lx

100 lx

107 lm
62 lm/W
CRI>80

120°H
[cm]

30

50

100

Natural
4000K

540 lx

280 lx

100 lx

107 lm
62 lm/W
CRI>80

120°

Mini Octopus
Perfil flexible

Tira de LED flexible empotrada o montada en superficie con 
clips de fijación especiales (no incluidos) para una máxima 
flexibilidad creando una variedad de formas, gracias también 
al ancho de 4 mm solamente. Disponible en protección IP65, se 
puede instalar en entornos húmedos (p. Ej., Baño). Disponible 
en tres longitudes (1, 3, 6 m), se puede cortar cada 25 mm. La 
fuente de LED está disponible en temperatura de color Natural 
(4000K), Cálida (3000K) o Emotion Dual Color que permite la 
variación de 3000K a 4000K.
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4mm

10mm
6,6mm

L=mm

20mm

25mm

100mm
Input

100mm
Input

Connection cord L=3m
INCLUDED

* *

*Dimensione Fresata / 
Drill Dimension /
Ausmab der fräsarbeit / 
Medida del corte /
Mesures fraise

4,5mm

10,5mm

Kit for surface mountingA

x15 x15

Kit for surface mountingB

Profile for surface mountingC

x3 x6

Adhesive tape

Mini Octopus

~3m12VDC
NW WW

24VDC

ACCESORIOS Y CONTROL

EMOTION JUMPER
El cable incluido permite variar la temperatura 
de color desde el blanco “cálido” al “natural” 
(3000-4000K).

SMART SYSTEM
Para la selección del sistema de control, vaya 
a la página 268

MEC DRIVER
Para la selección del sistema de 
alimentación, vaya a la página 262.

ACCESORIOS Y CONTROL

NW WW

TEMPERATURA DE COLOR FIJA
Añadir con el código de producto el sufijo 
_N para blanco natural (4000K) o _W para el 
blanco calido (3000K)

SMART SYSTEM
Para la selección del sistema de control, vaya 
a la página 268

MEC DRIVER
Para la selección del sistema de 
alimentación, vaya a la página 262.

MINI OCTOPUS EDC 12 V

29000010101ZD 1 m 10 W 1 input 3000-4000K

29000020101ZD 3 m 30 W 2 input 3000-4000K

29000030101ZD 6 m 60 W 2 input 3000-4000K

MINI OCTOPUS 12 V

29000010101Z_ 1 m 8 W 1 input _N \ _W

29000020101Z_ 3 m 24 W 2 input _N \ _W

29000030101Z_ 6 m 48 W 2 input _N \ _W

MINI OCTOPUS EDC 24 V

29000300100ZD 1 m 10 W 2 input 3000-4000K

29000310100ZD 3 m 30 W 2 input 3000-4000K

29000320100ZD 6 m 60 W 2 input 3000-4000K

MINI OCTOPUS 24 V

29000300101Z_ 1 m 8 W 1 input _N \ _W

29000310101Z_ 3 m 24 W 2 input _N \ _W

29000320101Z_ 6 m 48 W 2 input _N \ _W

ACCESORIOS DE FIJACION

A

x15

13200310000

15 soportes para 
instalación en 
superficie

13201950000

3 soportes para 
instalación 
sobresaliente

INCLUDED INCLUIDO

3 m cable de 
alimentación
(uno cada salida)

13300821000

Perfil para 
instalación debajo 
del zócalo.
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L&S LIGHTING INTELLIGENCEL&S LIGHTING INTELLIGENCE
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Mec 
Driver
4 fuentes de alimentación en 1,
con sistemas de control integrados
Más flexibilidad para conectar el futuro
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V
11

MEC DRIVER
18>120W

DISTRIBUIDOR
MEC MODULE
DISTRIBUTOR

1...
8

IN

O
U

T

MEC MODULE
DISTRIBUTOR

1...
8

IN

O
U

T

SMART 1IN

O
U

T

MEC MODULE
SMART 1

IN

O
U

T

MEC MODULE
SMART 1Mono 8-ch.

EDC 8-ch.
Mono 8-ch.
EDC 8-ch.

SMARTY 
VOICE

IN

O
U

T

MEC MODULE
SMARTY VOICE

IN

O
U

T

MEC MODULE
SMARTY VOICE Mono 8-ch.

EDC 8-ch.
Mono 8-ch.

EDC 8-ch.

SMART 4IN

O
U

T

MEC MODULE
SMART 1

IN

O
U

T

MEC MODULE
SMART 1Mono 4-ch.

EDC 4-ch.
Mono 4-ch.
EDC 4-ch.

12 V DC

100 V AC

24 V DC

240 V AC

MEC DRIVER

IN

O
U

T

L
N

12
/2

4

05

Class 2 Power Unit 110

12
24

Mono 8-ch.
EDC 8-ch.HCL

BLUESMARTIN

O
U

T

MEC MODULE
BLUESMART

IN

O
U

T

MEC MODULE
BLUESMARTMono 4-ch.

EDC 4-ch.
Mono 4-ch.
EDC 4-ch.
RGB 1-WAY

WIREDIN

O
U

T

MEC MODULE
WIRED

IN

O
U

T

MEC MODULE
WIREDIR/PIR Mono 

EDC 4-ch.
IR/PIR Mono 
EDC 4-ch.

EDC 8-ch.
KINETIC IN

O
U

T

MEC MODULE
KINETIC

IN

O
U

T

MEC MODULE
SMARTY VOICE

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

UN DRIVER,
UN SINFÍN DE SOLUCIONES

MEC DRIVER REVOLUCIONA EL MUNDO DE LA 
ILUMINACIÓN LED

A partir de hoy es posible construir un sistema de alimentación 
modular que gestione la iluminación y la domótica, listo y 
certificado para casi todos los mercados mundiales, con total 
autonomía y con la máxima sencillez.
El corazón del sistema es la nueva fuente de alimentación 
multivoltaje disponible en 6 potencias diferentes (18, 36, 48, 60-72, 
90, 120 W) y modular con todas las tomas principales. Se le pueden 
conectar módulos para controlar a distancia todas las funciones de 
iluminación, sonido y control domótico.
Esto proporciona una solución de control completa con mínimos 
requisitos de espacio.

MULTIVOLTAJE
Input: 100\240V AC   Output: 12\24V DC

MANDO A DISTANCIA
A través de Wi-fi, radiofrecuencia (R.F.), Bluetooth, 
sensores con cable

TIPOS DE MÓDULOS DISPONIBLES

UN DRIVER,
UN SINFÍN DE SOLUCIONES
TANTO 12 COMO 24 VDC

FUNCIONA TANTO CON 12VDC COMO CON 
24VDC

PRESENTACIÓN INTERACTIVA

Mec Driver
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\ Conectar solo luces con o sin mandos a bordo Distribuidor

\ Controlar las luces mediante controles y sensores externos 
para las funciones ON-OFF, dimmer y gestión del color

Smart 1 y Smart 4

\ Controlar las luces a través del teléfono móvil y/o de controles y 
sensores externos 
para las funciones ON-OFF, dimmer y gestión del color

Bluesmart

\ Controlar las luces mediante comandos de voz y/o comandos y 
sensores externos para las funciones ON-OFF, dimmer y gestión del 
color

Smarty Voice

\ Controlar las luces mediante mandos y sensores por cable 
para las funciones ON-OFF

Cableado (Ir E Pir)

\ Escuchar música a través del teléfono móvil Smart Music

\ Menos de 2 lámparas Todos los módulos

\ Entre 3 y 4 lámparas Todos los módulos excepto 
el cable en Y

\ Más de 4 lámparas controladas simultáneamente (hasta n.° 8 
entradas)

Distribuidor, Smart 1 y 
Smarty Voice

\ Más de 4 lámparas controladas por separado (hasta n.º 4 entradas) Smart 4, Bluesmart

\ Driver MAX 18 W
100-240 V AC

Funciona a 12 y 24 V DC

\ Driver MAX 36 W
100-240 V AC

Funciona a 12 y 24 V DC

\ Driver MAX 48 W
100-240 V AC

Funciona a 12 y 24 V DC

\ Driver MAX 60 W @12 V DC \ MAX 72 W @24 V DC
100-240 V AC

Funciona a 12 y 24 V DC

\ Driver MAX 90 W
100-240 V AC

Funciona a 24 V DC

\ Driver MAX 120 W
100-240 V AC

Funciona a 24 V DC

\ Inglés GB

\ Chino CN

\ Australiano AU

\ Americano EE.UU

\ Europeo UE

\ Coreano KR

1 	 ¿Cómo se desea 
controlar las luces 
disponibles?

2	 ¿Cuántas lámparas 
deben conectarse  
a un módulo?

3	 ¿Qué potencia (W)  
y tensión (12-24VDC) 
tienen las lámparas 
que se van a conectar?

4 	 ¿Qué tipo de enchufe  
se quiere utilizar?

MÓDULOS

N.° DE ENTRADAS

NOTA 1
Todos los módulos pueden conectarse en una fila continua 
hasta alcanzar la carga máxima del conductor al que están 
conectados

NOTA 2
Los paneles luminosos pueden requerir varias entradas por 
modelo

NOTA
Para conectar varios controladores a una sola toma de 
corriente, puede solicitar el módulo de conexión en cadena 
continua "Daisy Chain"

DRIVER

ENCHUFE + 
FILA CONTINUA

Escenario 1 
Primero elijo cómo controlar las luces, luego el driver que se asociará
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\ Conectar solo luces con o sin mandos a bordo Distribuidor

\ Controlar las luces mediante controles y sensores externos 
para las funciones ON-OFF, dimmer y gestión del color

Smart 1 y Smart 4

\ Controlar las luces a través del teléfono móvil y/o de controles y 
sensores externos 
para las funciones ON-OFF, dimmer y gestión del color

Bluesmart

\ Controlar las luces mediante comandos de voz y/o comandos y 
sensores externos para las funciones ON-OFF, dimmer y gestión del 
color

Smarty Voice

\ Controlar las luces mediante mandos y sensores por cable 
para las funciones ON-OFF

Cableado (Ir E Pir)

\ Escuchar música a través del teléfono móvil Smart Music

\ Menos de 2 lámparas Todos los módulos

\ Entre 3 y 4 lámparas Todos los módulos excepto 
el cable en Y

\ Más de 4 lámparas controladas simultáneamente (hasta n.° 8 
entradas)

Distribuidor, Smart 1 y 
Smarty Voice

\ Más de 4 lámparas controladas por separado (hasta n.º 4 entradas) Smart 4, Bluesmart

\ Driver MAX 18 W
100-240 V AC

Funciona a 12 y 24 V DC

\ Driver MAX 36 W
100-240 V AC

Funciona a 12 y 24 V DC

\ Driver MAX 48 W
100-240 V AC

Funciona a 12 y 24 V DC

\ Driver MAX 60 W @12 V DC \ MAX 72 W @24 V DC
100-240 V AC

Funciona a 12 y 24 V DC

\ Driver MAX 90 W
100-240 V AC

Funciona a 24 V DC

\ Driver MAX 120 W
100-240 V AC

Funciona a 24 V DC

\ Inglés GB

\ Chino CN

\ Australiano AU

\ Americano EE.UU

\ Europeo UE

\ Coreano KR

4 	 ¿Cómo se desea 
controlar las luces 
disponibles?

3	 ¿Cuántas lámparas 
deben conectarse a un 
módulo?

1	 ¿Qué potencia (W)  
y tensión (12-24VDC) 
tienen las lámparas 
que se van a conectar?

2 	 ¿Qué tipo de enchufe  
se quiere utilizar?

MÓDULOS

N.° DE ENTRADAS

NOTA 1
Todos los módulos pueden conectarse en una fila continua 
hasta alcanzar la carga máxima del conductor al que están 
conectados

NOTA 2
Los paneles luminosos pueden requerir varias entradas por 
modelo

NOTA
Para conectar varios controladores a una sola toma de 
corriente, puede solicitar el módulo de conexión en cadena 
continua "Daisy Chain"

DRIVER

ENCHUFE + 
FILA CONTINUA

Escenario 2 
Ya he elegido las lámparas, necesito un driver para alimentarlas
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Ejemplos de configuración

Estándar
MEC DRIVER + DISTRIBUTOR MODULE

El módulo alimentador, conectado a 
la red con el cable de alimentación y 
combinado con el módulo distribuidor, 
permite controlar hasta 8 lámparas.

Avanzado 
MEC DRIVER + BLUESMART MODULE

El módulo alimentador, conectado a 
la red con el cable de alimentación y 
combinado con el módulo Bluesmart, 
permite controlar hasta 4 lámparas de 
forma remota a través de los mandos 
suministrados o directamente desde el 
smartphone con la app correspondiente.
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Módulos
Mec Driver

Out N.out Fuente de luz Compatibilidad

12 VDC 24 VDC

Warm 
Natural 

Cold
WHITE

RGB

Alimentación

Alimentador
•	 12 y 24 V DC

•	 Certificado múltiple

•	 Grosor 16 mm

•	 Diferentes cables de 
alimentación

18 W 12 V 24 V

100-240 V~

Entrada
100-240 V AC

36 W 12 V 24 V

48 W 12 V 24 V

60 W 12 V

72 W 24 V

90 W 24 V

120 W 24 V

Distribución

Distribuidor
•	 Conexión de la 

lámpara con o sin 
controlador de a 
bordo

Cable Y 12 V 24 V 2 Mono EDC Emotion

Módulo 12 V 24 V 8 Mono EDC Emotion

Control

Smart 1
•	 Conexión lámparas

•	 Mando a distancia

•	 Radiofrecuencia

Mono 12 V 24 V 8 Mono
 

EDC 12 V 24 V 8 EDC Emotion
  

Smart 4
•	 Conexión lámparas

•	 Mando a distancia

•	 Radiofrecuencia

Mono 12 V 24 V 4 indip. Mono
 

EDC 12 V 24 V 4 indip. EDC Emotion
  

Bluesmart
•	 Conexión lámparas

•	 Mando a distancia

•	 Bluetooth

•	 Radiofrecuencia

Mono 12 V 24 V 4 indip. Mono
  

EDC 12 V 24 V 4 indip. EDC Emotion
   

RGB 24 V 1 RGB
   

Smarty Voice
•	 Conexión lámparas

•	 Mando a distancia

•	 Comandos de voz

•	 Radiofrecuencia

Mono 12 V 24 V 8 Mono
   

EDC 12 V 24 V 8 EDC Emotion     

Smarty HCL
•	 Conexión lámparas

•	 Control remoto HCL

•	 Comandos de voz

•	 Radiofrecuencia

Emotion 12 V 24 V 8 EDC Emotion     

Wired
•	 Conexión lámparas

•	 Controles por cable

IR 12 V 24 V 4 indip. Mono
IR SWITCH

  No dim

PIR 12 V 24 V 4 indip. Mono
IR DOOR

 

SENSOR

  No dim

Kinetic
•	 Conexión lámparas

•	 Piezoeléctrico
EDC
Emotion 12 V 24 V 8 EDC Emotion

  

Smart Music
•	 Conexión lámparas

•	 Control de audio
24 V
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110 / 160 / 210

75

16

60

75

16

30

Mec Driver 
MÓDULO DE ALIMENTACIÓN

Mec Driver 
CABLE DE ALIMENTACIÓN

El módulo de alimentación es el corazón del sistema Mec Driver. 
Disponible en seis potencias, puede combinarse con módulos de 
distribución  
y control de 12 y 24 V: estos, que pueden enclavarse, permiten gestionar 
mejor su sistema de iluminación.

El módulo de alimentación admite una tensión de entrada de 100-240 
V CA para uso global; los cables de alimentación, que se venden por 
separado,  
le permiten elegir el tipo de enchufe adecuado para su mercado.

Distribuidor
CABLE Y

El cable en Y, disponible en versiones de 12 o 24VDC, permite 
conectar dos lámparas directamente al módulo de alimentación.

Distribuidor
MÓDULO

El módulo distribuidor, disponible en versiones de 12 V o 24 V, 
permite conectar hasta 8 lámparas al módulo alimentador. Los 
módulos pueden integrarse con otros módulos de distribución o 
control siempre que se mantenga la misma tensión de salida. Los 
módulos distribuidores son compatibles con las lámparas mono, EDC 
o Emotion.

MEC DRIVER POT. ENTRADA SALIDA DIMENSIONES

12591340100 18 W 100-240 V AC 12-24 V DC 110 x 75 mm

12591350100 36 W 100-240 V AC 12-24 V DC 160 x 75 mm

12591360100 48 W 100-240 V AC 12-24 V DC 160 x 75 mm

12591370100 60 W 100-240 V AC 12 V DC 210 x 75 mm

72 W 100-240 V AC 24 V DC

12591380100 90 W 100-240 V AC 24 V DC 210 x 75 mm

12591390100 120 W 100-240 V AC 24 V DC 210 x 75 mm

CABLE ENCHUFETIPO ENTRADA TAMAÑO

12606660100 GB 100-240 V AC 2 m

12606670100 CN 100-240 V AC 2 m

12606680100 AU 100-240 V AC 2 m

12606690100 EE.UU 100-240 V AC 2 m

12606710100 UE 100-240 V AC 2 m

12606720100 KR 100-240 V AC 2 m

CABLE Y INPUT VÍAS SALIDA

12606830000 12 V DC 2 Máximo 18 W - 2 A total out.

12606840000 24 V DC 2 Máximo 48 W - 2 A total out.

DISTRIBUIDORENTRADA VÍAS SALIDA

24600130100 12 V DC 8 Máximo 5 A tot. - 3 A/out.

24600140100 24 V DC 8 Máximo 5 A tot. - 3 A/out.
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DIMMABLE DIMMABLE

SMART 1 CONTROLLERS

Smart 1 EDC Smart 1 MONO

SMART SENSORS & CONTROLLERS

Smart Touch Smart Ghost

Smart Sensor Smart Sensor  Smart Sensor O

Smart Switch Smart Gateway

SMART 4 CONTROLLERS

Smart 4 EDC Round Smart 4 MONO Smart 4 RGB

SMART SENSORS & CONTROLLERS

Smart Touch Smart Ghost

Smart Sensor Smart Sensor  Smart Sensor O

Smart Switch Smart Gateway

El módulo Smart 1 permite controlar simultáneamente hasta 8 
lámparas en salida con los controles remotos Smart 1 Controller, 
Smart Touch, Smart Ghost, Smart Sensor, Smart Switch y Smart 
Gateway. Disponibles en versiones de 12 V o 24 V, los módulos 
pueden conectarse a otros módulos de distribución o control 
siempre que se mantenga la misma tensión de salida.

El módulo Smart 4 permite controlar individualmente hasta 4 
lámparas en salida con los controles remotos de la línea Smart 4, 
Smart Touch, Smart Ghost, Smart Sensor, Smart Switch y Smart 
Gateway. Disponibles en versiones de 12 V o 24 V, los módulos 
pueden conectarse a otros módulos de distribución o control 
siempre que se mantenga la misma tensión de salida.

Cada controlador y sensor de la línea Smart puede controlar hasta 6 módulos. Cada controlador y sensor de la línea Smart puede controlar hasta 6 módulos.

SMART 1 TIPO EN. VÍAS SALIDA

24201850100 Mono 12 V DC 8 Máximo 5 A tot. - 3 A/out.

24201860100 EDC 12 V DC 8 Máximo 5 A tot. - 3 A/out.

24201870100 Mono 24 V DC 8 Máximo 5 A tot. - 3 A/out.

24201880100 EDC 24 V DC 8 Máximo 5 A tot. - 3 A/out.

SMART 4 TIPO EN. VÍAS SALIDA

24201890100 Mono 12 V DC 4 Máximo 5 A tot. - 3 A/out.

24201900100 EDC 12 V DC 4 Máximo 5 A tot. - 3 A/out.

24201910100 Mono 24 V DC 4 Máximo 5 A tot. - 3 A/out.

24201920100 EDC 24 V DC 4 Máximo 5 A tot. - 3 A/out.

Smart 1
MÓDULO

Smart 4
MÓDULO
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DIMMABLE

SMART 1 CONTROLLERS

Smart 1 EDC Smart 1 MONO

SMART 4 CONTROLLERS

Smart 4 EDC Round Smart 4 MONO Smart 4 RGB

SMART SENSORS & CONTROLLERS

Smart Touch Smart Ghost

Smart Sensor Smart Sensor  Smart Sensor O

Smart Switch Smart Gateway

Cada controlador y sensor de la línea Smart puede controlar hasta 6 módulos.

El módulo Bluesmart permite controlar individualmente hasta 4 
lámparas a través de la app, que puede descargarse gratuitamente 
en la App Store y en Google Play. El módulo Bluesmart también es 
compatible con los controles remotos de la línea Smart 4, Smart 
Touch, Smart Ghost, Smart Sensor, Smart Switch y Smart Gateway. 
Disponibles en versiones de 12 V o 24 V, los módulos pueden 
conectarse a otros módulos de distribución o control siempre que se 
mantenga la misma tensión de salida.

Permite visualizar los dispositivos 
conectados divididos en zonas.

DEVICE SETTING

Permite gestionar hasta 
4 escenarios diferentes 
para configurarlos con los 
ajustes preferidos.

SCENARIO MODE

Permite seleccionar, 
encender o apagar zonas 
individuales.

SWITCH MODE

En las versiones EDC, permite 
seleccionar la temperatura 
de color de cada una de las 
lámparas.

WHITE MODE

Permite ajustar la intensidad 
de la luz de cada lámpara 
individual.

DIMMER MODE

En las versiones RGB, 
permite seleccionar el tono 
de color de cada una de las 
lámparas.

RGB MODE

BLUESMART TIPO EN. VÍAS SALIDA

24201740100 Mono 12 V DC 4 Máximo 5 A tot. - 3 A/out.

24201750100 EDC 12 V DC 4 Máximo 5 A tot. - 3 A/out.

24201760100 Mono 24 V DC 4 Máximo 5 A tot. - 3 A/out.

24201770100 EDC 24 V DC 4 Máximo 5 A tot. - 3 A/out.

24201780100 RGB 24 V DC 1 Máximo 5 A tot. - 3 A/out.

12607580100 RGB Distribuidor adaptador

12607340000 RGBW Cable adaptador

Bluesmart
MÓDULO Mobile app

264



78

75

16 78

75

16

SMART 1 CONTROLLERS

Smart 1 EDC Smart 1 MONO

SMART SENSORS & CONTROLLERS

Smart Touch Smart Ghost

Smart Sensor Smart Sensor  Smart Sensor O

Smart Switch Smart Gateway

SMART 1 CONTROLLERS

Smart 1 EDC Smart 1 MONO

SMART SENSORS & CONTROLLERS

Smart Touch Smart Ghost

Smart Sensor Smart Sensor  Smart Sensor O

Smart Switch Smart Gateway

El módulo Smarty Voice permite el control simultáneo de hasta 8 
lámparas de salida a través de la app, también es compatible con los 
sistemas Amazon Alexa y Google Home y se puede utilizar con los 
controles remotos de la línea Smart 1 Controller, Smart Touch, Smart 
Ghost, Smart Sensor, Smart Switch e Smart Gateway.  Disponibles 
en versiones de 12 V o 24 V, los módulos pueden conectarse a otros 
módulos de distribución o control siempre que se mantenga la misma 
tensión de salida.

El módulo HCL está dedicado a los aspectos biológicos y 
emocionales de la luz y permite crear escenarios personalizados. 
La aplicación móvil dedicada permite elegir la temperatura de 
color más adecuada para la función específica del entorno (más 
fría en lugares de trabajo y más cálida en zonas de convivencia) 
o temporizar su variación, para reproducir el ciclo de la luz solar 
y seguir el ritmo circadiano. El módulo HCL permite controlar 
simultáneamente hasta 8 lámparas de salida a través de la app, 
también es compatible con los sistemas Amazon Alexa y Google 
Home y se puede utilizar con los controles remotos de la línea Smart 
1 Controller, Smart Touch, Smart Ghost, Smart Sensor, Smart Switch 
y Smart Gateway. Los módulos pueden conectarse a otros módulos 
de distribución o control siempre que se mantenga la misma tensión 
de salida.

Amazon Alexa y Google Home son marcas registradas de Amazon y Google. Amazon Alexa y Google Home son marcas registradas de Amazon y Google.

Smarty Voice
MÓDULO

Smarty HCL
MÓDULO

Cada controlador y sensor de la línea Smart puede controlar hasta 6 módulos. Cada controlador y sensor de la línea Smart puede controlar hasta 6 módulos.

SMARTY V. TIPO EN. VÍAS SALIDA

24201810100 Mono 12 V DC 8 Máximo 5 A tot. - 3 A/out.

24201820100 EDC 12 V DC 8 Máximo 5 A tot. - 3 A/out.

24201830100 Mono 24 V DC 8 Máximo 5 A tot. - 3 A/out.

24201840100 EDC 24 V DC 8 Máximo 5 A tot. - 3 A/out.

HCL TIPO EN. VÍAS SALIDA

24202610100 Emotion 24 V DC 8 Máximo 5 A tot. - 3 A/out.
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DIMMABLE

\
\

01

  24202530100 EDC

El módulo con cable permite controlar simultáneamente hasta 
4 lámparas con sensores PIR e IR que se venden por separado. 
Disponibles en versiones de 12 V o 24 V, los módulos pueden 
conectarse a otros módulos de distribución o control siempre que se 
mantenga la misma tensión de salida.

El módulo Kinetic permite controlar hasta 8 lámparas simultáneamente con 
el control remoto específico. Gracias a la tecnología piezoeléctrica, el mando 
funciona sin batería, evitando cualquier tipo de mantenimiento.
Disponibles a 24 V, los módulos pueden conectarse a otros módulos 
de distribución o control siempre que se mantenga la misma tensión 
de salida.

Cada controlador y sensor de la línea Smart puede controlar hasta 6 módulos.

Encendido/Apagado - Atenuación - Gestión del 
color
Alcance de 15 m en el interior de los edificios

WIRED TIPO EN. VÍAS SALIDA

24201930100 Mono 12 V DC 4 Máximo 5 A tot. - 3 A/out.

24201940100 Mono 24 V DC 4 Máximo 5 A tot. - 3 A/out.

KINETIC TIPO EN. VÍAS SALIDA

24202510100 EDC 24 V DC 8 Máximo 5 A tot. - 3 A/out.

Wired
MÓDULO

Kinetic
MÓDULO

PIR SENSOR

18

Ø20.5

Sensor de presencia 
PIR con cable de 
1,5 m de longitud. 
Presionando el 
botón oculto se 
puede modificar la 
temporización del 
apagado (15seg ÷ 
1hora).

24201961000 dimensión de fresado: 
Ø17mm

IR SENSOR / SWITCH

11.5

Ø17.5

Sensor de infrarrojos IR 
en un cable de 1,5 m de 
longitud. Presionando 
el botón oculto, es 
posible seleccionar 
entre el modo "door" 
para encender cuando 
se abre la puerta o el 
modo "switch" para 
encender y apagar 
acercando la mano.

24201970300 dimensión de fresado: 
Ø14mm

KINETIC CONTROLLER

86mm 16,92mm

86mm
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El módulo Smart Music permite reproducir la señal de audio del 
smartphone a través de excitadores, altavoces activos que, 
aplicados en el interior de los muebles o detrás de los espejos, 
transforman las superficies en altavoces acústicos. Smart Music 
está disponible en kits de uno y dos altavoces (se recomiendan 
dos altavoces para zonas de más de 3 m2). Los módulos pueden 
conectarse a otros módulos de distribución o control siempre que se 
mantenga la misma tensión de salida de 24 V.

Smart Music
MÓDULO

Configuración con 
un altavoz

Configuración de 
dos altavoces

SMART MUSIC 24 V DC
01

 24601870100 1 x speaker
01

 24601880100 2 x speaker

1m 2m

C
h1

54mm

1m

C
h1

54mm

2m

80mm

80mm

16mm
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EDC Round

EDC

Mono

Mono

RGB

DIMMABLE

DIMMABLE DIMMABLE

40mm

40mm

10mm

\
\
\

\
\
\

\
\
\

\
\
\

65mm

65mm

12mm

35mm

14,5mm

12mm

Spacer

65mm

39mm

9mm

10mm

30mm

Magnet

80mm 13mm

Smart 1
CONTROLADOR

Smart 4
CONTROLADOR

Smart Ghost
SENSOR

Smart Touch
CONTROLADOR

Encendido/Apagado - Atenuación - Gestión del color
Alcance de 20 m en el interior de los edificios
Pila CR2450 (3 años de duración)

Encendido/Apagado - Atenuación - Gestión del 
color
Alcance de 20 m en el interior de los edificios
Pila CR2450 (3 años de duración)

Encendido/Apagado - Atenuación - Gestión del color
Alcance de 15 m en el interior de los edificios
Pila CR2450 (3 años de duración)

On/Off 
Alcance de 15 m en el interior de los edificios
Pila CR2450 (3 años de duración)

Controller wireless touch. Asociado al receptor Smart 1 Receiver, controla 
las luces tanto para las funciones de atenuación como para el cambio de 
temperatura de color en las versiones EDC y RGB.

Mando inalámbrico con botones, controles táctiles y la posibilidad de 
controlar y almacenar hasta 4 canales independientes. Asociado al receptor 
Smart 1 o al receptor Smart 4, controla las luces tanto para las funciones de 
atenuación como para el cambio de temperatura de color en las versiones 
EDC y RGB.

Controller wireless touch. Asociado a los receptores Smart (EDC / MONO), 
controla las luces tanto para las funciones de regulación como para el 
cambio de temperatura de color EDC (Emotion Dual Color).

Sensor de movimiento inalámbrico que se aplica en las puertas de los 
muebles para encender y apagar las luces conectadas al mismo. Asociado 
a los receptores Smart (EDC / MONO), controla las luces para las funciones 
ON/OFF. En las instalaciones con imán la desconexión es inmediata, sin imán 
es temporizada.

SMART 1 CONTROLLER TIPO VÍAS
03

24201650300 Mono 8
03

24201640300 EDC 8

SMART GHOST TIPO
01

  24200690100 Mono \ EDC

SMART TOUCH TIPO
01

24200740100 Mono \ EDC

SMART 4 CONTROLLER TIPO VÍAS
01

  24200630101 Mono 4 ch.
03
24202330300 EDC 4 ch.

01

 24200650101 RGB 4 ch.
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DIMMABLE
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2m

2m

40mm

40mm

10mm

Ø38mm

Spacer

12mm

Ø35mm

40mm

40mm

10mm

63mm

67mm

72mm

Smart Sensor O
SENSOR

Smart Gateway
HUB

Smart Sensor
CONTROLADOR

Smart Switch
CONTROLADOR

Encendido/Apagado - Atenuación - Gestión del 
color
Alcance de 15 m en el interior de los edificios
Pila CR2450 (3 años de duración)

Encendido/Apagado - Atenuación - Gestión 
del color
Alcance de 15 m en el interior de los edificios
Pila CR2450 (3 años de duración)

Encendido/Apagado - Atenuación - Gestión del 
color
Alcance de 15 m en el interior de los edificios
Pila CR2450 (3 años de duración)

Encendido/Apagado - Atenuación - Gestión 
del color
Alcance de 15 m en el interior de los edificios
Pila CR2450 (3 años de duración)

Sensor PIR o controlador táctil inalámbrico. Cuando se activa el sensor, se 
puede establecer la luminosidad ambiental mínima por encima de la cual no 
se enciende la luz, también se puede ajustar el tiempo de encendido y la 
distancia de detección del sensor. Asociado a los receptores Smart (EDC / 
MONO), controla las luces tanto para las funciones de atenuación como para 
el cambio de temperatura de color EDC (Emotion Dual Color)

Sensor PIR o controlador táctil inalámbrico. Cuando se activa el sensor, se 
puede establecer la luminosidad ambiental mínima por encima de la cual no 
se enciende la luz, también se puede ajustar el tiempo de encendido y la 
distancia de detección del sensor. Asociado a los receptores Smart (EDC / 
MONO), controla las luces tanto para las funciones de atenuación como para 
el cambio de temperatura de color EDC (Emotion Dual Color)

Control remoto de pared ideal para el retrofitting, que transforma los botones 
estándar en mandos inalámbricos y se integra en el sistema existente sin 
necesidad de nuevas intervenciones. Asociado a los receptores Smart 
(EDC / MONO), controla las luces tanto para las funciones de regulación 
como para el cambio de temperatura de color EDC (Emotion Dual Color). La 
tecnología inalámbrica permite controlar nuevas zonas de luz.

GATEWAY, la evolución de la red en la que los dispositivos eléctricos se 
comunican entre sí y la interfaz de control pasa a ser el smartphone, la 
tableta o el PC. A través de la unidad de control Hub es posible conectar 
unidades de control y dispositivos eléctricos. La interfaz de control con 
la App se conecta a la unidad central Hub a través de Wi-Fi con punto de 
acceso directo en el Hub. La unidad de control del Hub se comunica a su vez 
con las luces del sistema por radio. Fiabilidad y control en largas distancias 
de transmisión.

SMART SENSOR TIPO
01

  24200750101 Mono \ EDC
03

24200750300 Mono \ EDC

SMART SENSOR O TIPO
01

  24201180100 Mono \ EDC

SMART GATEWAY TIPO
01

  24200700100 Mono \ EDC

SMART SWITCH TIPO
01

  24200660100 Mono \ EDC
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01 03

IR DOOR TUBE 12 V DC
01

 24202220100 EDC Máx 36 W Máx 3 A
03

 24202220300
01

 24202200100 Mono Máx 36 W Máx 3 A
03

 24202200300

2 X IR DOOR TUBE 12 V DC
01

 24202260100 EDC Máx 36 W Máx 3 A
03

 24202260300
01

 24202240100 Mono Máx 36 W Máx 3 A
03

 24202240300

IR DOOR TUBE 24 V DC
01

 24202230100 EDC Máx 72 W Máx 3 A
03

 24202230300
01

 24202210100 Mono Máx 72 W Máx 3 A
03

 24202210300

2 X IR DOOR TUBE 24 V DC
01

 24202270100 EDC Máx 72 W Máx 3 A
03

 24202270300
01

 24202250100 Mono Máx 72 W Máx 3 A
03

 24202250300

IR Door Tube

12VDC 24VDC
NW WW

Blanco Negro

L= 800mm L= 82mm

L= 3000mm

Ø 11mm

\
\
\

Versión 1 IR para armarios de una puerta
Versión 2 IR para puerta doble.
Encendido y apagado gradual.

~3m

LED DRIVER

LED LAMPS

MASTER SLAVE

LED DRIVER

LED LAMPS
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IR DC/DC IR DC/DC recessed

IR DC/DC
65

12808146500 1 IR 12 V DC Max 36 W Max 3 A
65

12808166500 2 IR 12 V DC Max 36 W Max 3 A
65

12808156500 1 IR 24 V DC Max 60 W Max 2.5 A
65

12808176500 2 IR 24 V DC Max 60 W Max 2.5 A

IR DC/DC RECESSED
65

12807816500 1 IR 12 V DC Max 36 W Max 3 A
03

24201690300
65

12807826500 2 IR 12 V DC Max 36 W Max 3 A
03

24201700300
65

12808266500 1 IR 24 V DC Max 60 W Max 2.5 A
03

24201710300
65

12808276500 2 IR 24 V DC Max 60 W Max 2.5 A
03

24201720300

IR DC/DC

3000mm

800mm30mm

34mm

L= 500mm

24Vdc

12Vdc

L= 500mm

12VDC 24VDC

750mm

750mm36mm

36mm

L= 500mm

24Vdc

12Vdc

L= 500mm

Sensor de infrarrojos para encendido y apagado, instalación en superficie 
con tornillos, disponible en versión 12 V o 24 V.

Sensor de infrarrojos para encendido y apagado, instalación empotrada, 
disponible en versión 12 V o 24 V.
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2m

4m

64mm25mm

10mm

L= 500mm

24Vdc

12Vdc

L= 500mm

Touch Dim Control

TOUCH DIM CONTROL
12

12808121200 12 V DC max 36 W max 3 A
91

12808129100
12

12808131200 24 V DC max 72 W max 3 A
91

12808139100

12VDC 24VDC

R Touch

R TOUCH
03

24202060300 12 V DC Max 24 W Max 2 A
03

24202790300 24 V DC Max 48 W Max 2 A

\

Empotrado En superficie

12VDC 24VDC

2m

4m

64mm25mm

10mm

L= 500mm

24Vdc

12Vdc

L= 500mm

\
\
\

Encendido/Apagado - Atenuación - Gestión del color
Alcance de 15 m en el interior de los edificios
Pila CR2450 (3 años de duración)

Encendido/Apagado - Atenuación
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Receiver

A
~10 mt

Remote control

B

Kit Sensor

\
\

Sensor PIR integrado y temporizado 
Distancia de recepción: 2 m

220-240V~

KIT SENSOR
65

12405416501 220-240 V AC Max 250 W

Fascio inclinato
Inclined beam
80°

Distanza di lettura
Reading distance
~2m

Tempo di spegnimento
Turn-off timer
30sec

20mm

14mm

Dimensione Fresata / 
Drill Dimension /
Ausmab der 
fräsarbeit / 
Medida del corte /
Mesures fraise

2

3

4

5

Alimentatori per LED
(venduti a parte)
LED power supply
(sold separately)

Lampade a 230V~
(vendute a parte)
230V~ lamp
(sold separately)

230V~

L=1500mm

1

L=1000mm L=1000mm

L=2000mmL=100mm

2m

RADIO SWITCH
01

 12404770101 Control remoto + receptor 50-60 Hz
65

 12404786501 Control remoto

Radio Switch

\
\
\
\

Alcance máximo del receptor: 550 W, máx. 16 A
Distancia de recepción: 8 - 10 m
Se pueden asociar hasta 9 comandos a un receptor
Se pueden asociar hasta 3 receptores a un control remoto

Receiver

A
~10 mt

Remote control

B

220-240V~
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Compartimento  
para el cableado
y fuentes de alimentación

Luz difusa
(opcional)

Slimfit
Organización cables y alimentación

Comodidad y practicidad.
Una solución funcional adecuada para ambientes interiores: 
cocina, sala de estar, zona de descanso, baño.
Gracias a su diseño minimalista y extremadamente funcional, 
Slimfit es la solución perfecta si necesita ocultar el cableado 
y las fuentes de alimentación de las luces instaladas en los 
armarios situados encima de las unidades de pared. 
Slimfit tiene un impacto estético reducido, respetando el 
entorno en el que se instala: también ofrece una iluminación 
de cortesía que le añade un punto más de valor.

Iluminación wall washer de cortesía
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STRIP REEL 12 V DC

LEDs/m W/m L. CCT

12810810000AGD 120 + 120 13 3000 mm EDC

STRIP REEL 24 V DC

LEDs/m W/m L. CCT

12810820000AHD 120 + 120 13 3 m EDC

2950mm

34mm

14,5mm

Slimfit

Slimfit se suministra en forma de kit, compuesto por un 
perfil de 2950 mm de longitud con difusor opalino cortado a 
medida, dos tapas de cierre y los correspondientes soportes 
para evitar que el perfil se doble. El acabado es blanco.
La fuente de LED opcional es una tira de carrete EDC de 3 m 
de longitud, disponible en 12 o 24 V.

SLIMFIT
01

 12423550100 2950 mm

CABLES Y CONECTORES

Cable de alimentación de la 
lámpara a la fuente de alimentación 
de 12 V, incluye dos muelles para 
unir las piezas sin necesidad de 
soldar.

L. 3000 mm
12603960000

Extensión del cable de salida a la 
fuente de alimentación de 12 V.

L. 1100 mm
12604220000

L. 2200 mm
12604230000

EDC jumper: la inversión de la 
polaridad del conector cambia su 
color de cálido a natural (solo para 
la versión EDC 12 V).

L. 50 mm
12605010000

MEC DRIVER
Para la selección del sistema de alimentación vaya a 
la página 262.

CABLES Y CONECTORES

Cable de alimentación de la lámpara 
a la fuente de alimentación de 24 
V, incluye dos muelles para unir las 
piezas sin necesidad de soldar.

L. 3000 mm
12603920000

Prolongación del cable de salida a 
alimentador 24 V

L. 1100 mm
12604630000

L. 2200 mm
12604620000

EDC jumper: invirtiendo la polaridad 
del conector cambia el color de 
cálido a natural (solo para la versión 
EDC 24 V)

L. 50 mm
12605020000

MEC DRIVER
Para la selección del sistema de alimentación vaya a 
la página 262.

12VDC 24VDC

275 P
O
W
E
R
 
S
U
P
P
L
I
E
S



CANAL DE CABLES
03

12208960300 A 600 mm
01

12200620100 A 1200 mm
65

12200626500 A 1200 mm
65

13201056500 B 12 x 10 mm

CABLE DE EXTENSIÓN

12VDC

12604220000 12 V 1100 mm

12604230000 12 V 2200 mm

24VDC

12604630000 A 1100 mm

12604620000 B 2200 mm

L=mm

L=mm

24VDC

12VDC

Canal de cables

Cable de extensión

276



Torreta equipada con 2 tomas Schuko, 1 USB y sistema de audio integrado 
con Bluetooth para conexión a dispositivos móviles, la altura es regulable 
(540/590 mm).  

CORNER MULTISOCKET
65

10800061200 Single socket
65

10800071200 Double socket
65

10802531200 Double socket + USB

Corner Multisocket

Toki

TOKI
91

24600019100 50-60 Hz. h. 540 / 590 mm

min. 540mm / max. 590mm 88mm

48mm

212mmØ50mm

~2m

~2m

220-240V~

220-240V~

CL1

CL1

USB

USB

64mm

150mm 272mm

64mm

93mm

Single socket Double socket Double socket + USB
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CONDICIONES GENER ALES DE VENTA

Las características de los productos (dibujos, 
dimensiones y materiales) mostrados en el 
catálogo y en el sitio web son puramente 
indicativas y pueden ser modificadas por L&S 
ITALIA S.p.A. en cualquier momento y sin previo 
aviso. 
 
Las Condiciones Generales de Venta se pueden 
encontrar en su totalidad en el siguiente enlace:

www.ls-light.com/Download/CGV/CGV_it.pdf
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